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Stangengriff Nachrüstset 

Ältere Aluminium-Rollläden machen gerne Probleme. Der früher gerne eingesetzte Doppelhandgriff 

verfügt über eine versteckte Verriegelung innerhalb  der Führungsschiene. Dieses System ist anfällig und 

führt dazu, dass der Verschluss hakt, klemmt oder das Rollo von selbst aufgeht. Mit dem Nachrüstset kann 

der Verschluss von Aluminium-Rollläden mit geringem Aufwand erneuert werden. 

1) Funktionsprinzip 

 

Das vorhandene Griffsystem wird demontiert und das verbleibende Lochbild mit dem komplett auf 

einem L-Winkel vormontierten Nachrüstset überdeckt. Die Verbindung erfolgt durch Schrauben oder 

Nieten, empfohlen wird eine zusätzliche Verklebung. Die Montage der Schließhaken erfolgt mittels 

beigelegten Nieten. Die Höhe der gesamten Einheit beträgt 88mm und die Tiefe 45mm. 

 

2) Benötigte Abmessungen 
 

Um ein passendes Set liefern zu können, muss das vorhandene Rollo vermessen werden: 

Maß X: Breite der Griffstange inkl. Endkappen. Hängt von der Montageposition der Schließhaken ab. 

Maß Y: Maß zwischen den seitlichen Dichtungen der Führungsschienen. 
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Maß Z: Tiefenversatz zwischen der Rollladenfläche und der Montagefläche der Schließhaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Lieferumfang 

 

Geliefert wird ein passendes Set nach Ihren Maßvorgaben. Das Maß Z wird mittels beigelegten 

Distanzplättchen für die Schließhaken oder umgekehrt durch eine Distanzplatte für den L-Winkel 

eingestellt. Nieten für die Schließhaken in passender Länge sind im Lieferumfang enthalten. 
  

 
 
 
 

 

4) Anfrage / Bestellung  

 

  Anfrage         Bestellung   Kommission:………………………… 
 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

Maß X        

Maß Y        

Maß Z        

Abschließbarkeit  mit Schloss (alle gleichschließend)   ohne Schloss 

Endanschlag oben  Zwei Schließhaken zusätzlich    Zwei Gummipuffer auf Oberseite    

Preis ohne MwSt:        

Lieferzeit: Standard 2 Wochen, falls schneller benötigt bitte anfragen 

Lieferung: inkl. Verpackung, zzgl. Versand Zahlung: sofort netto 
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Standard: V=Y-40mm 
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